
CHECK LIST ARRANQUES 
CHAMY, S.A. 



RECUPERADOR 
DE CALOR 
PELLETS 

OBRIGATÓRIO 

 BASE RECUPERADOR FIXA, CONFORME MANUAL DO 

FABRICANTE  

 GRELHA DE ENTRADA DE AR INFERIOR 30X20  

 GRELHA DE SAIDA DE AR SUPERIOR 30X20 

 ISOLAMENTO INTEGRAL DO PANO DA LAREIRA COM 

LÃ DE ROCHA REVESTIDA A FOLHA DE ALUMÍNIO 

 TECTO FALSO EM LÃ DE ROCHA AO NIVEL DA 

GRELHA SUPERIOR (NÃO É 10CM ACIMA) 

 SONDA TEMPERATURA AMBIENTE FORA DA LAREIRA 

 TUBAGEM EXTERIOR EM TUBO ISOLADO DUPLO  

 ACIMA DE 3M DE TUBO AUMENTAR DIÂMETRO 80»100 

ARRANQUES 

PROCEDIMENTOS QUE NÃO DISPENSAM A LEITURA E CUMPRIMENTO DO MANUAL DO USUÁRIO 



SALAMANDRAS 
PELLETS 

OBRIGATÓRIO 

 TUBAGEM EXTERIOR EM TUBO ISOLADO DUPLO 

 MINIMO 2M DE CHAMINÉ VERTICAL 

 ACIMA 3M VERTICAL AUMENTO DIÂMETRO 80»100 

 CHAPÉU EXTERIOR COM ABA, EM TÉRMINO VERTICAL 

 TÊ CURTO EM SALAMANDRAS DE MENOR POTÊNCIA 

(QUE PERMITA COLOCAR ESCOVILHÃO PELA TAMPA) 

ACONSELHÁVEL 

 SILICONE ALTA TEMPERATURA NAS JUNTAS DOS 

TUBOS  

OPCIONAL 

 TUBAGEM COM 2 METROS VERTICAL INTERIOR E 

SAÍDA HORIZONTAL PARA O EXTERIOR COM CHAPÉU 

DE FACHADA PARA PELLET 

 

 

ARRANQUES 

PROCEDIMENTOS QUE NÃO DISPENSAM A LEITURA E CUMPRIMENTO DO MANUAL DO USUÁRIO 



CALDEIRAS 
PELLETS 

COMPACTAS 

OBRIGATÓRIO 

 TUBAGEM EXTERIOR EM TUBO ISOLADO DUPLO 

 ACIMA 3M VERTICAL AUMENTO DIÂMETRO 80»100 

 DISTANCIAS MINIMAS DE AFASTAMENTO (PAREDES) 

AUTOMÁTICAS 

OBRIGATÓRIO 

 AUMENTO DIÂMETRO (80»100 OU 100»120) LOGO Á SAIDA 

DA CALDEIRA HIDROMATIC 

 VALVULA ANTI-CONDENSAÇÃO 

 DISTANCIAS MINIMAS DE AFASTAMENTO (PAREDES) 

 TUBAGEM EXTERIOR EM TUBO ISOLADO DUPLO 

 

OPCIONAL 

 TUBAGEM COM 2 METROS VERTICAL INTERIOR E SAÍDA 

HORIZONTAL PARA O EXTERIOR COM CHAPÉU DE FACHADA 

PARA PELLET 

 

 

ARRANQUES 

PROCEDIMENTOS QUE NÃO DISPENSAM A LEITURA E CUMPRIMENTO DO MANUAL DO USUÁRIO 


